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Betonowa kostka brukowa, koloru szarego gr. 8cm

Poodsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm

Warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 Gy , gr. 23cm

Warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego, gr. 10cm

Kruszywo naturalne 16/31,5
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43S0

Warstwa $cieralna AC11S 50/70 KR 1-2, gr. 4cm

Istniejgca nawierzchnia placu

ist. %

ELEMENTY OBRAMOWANIA NAWIERZCHNI

SKALA 1:25

0,12

0,15

0,15

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm
tawa z betonu C12/15, F=0,072m2

Opornik betonowy 12x25cm
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Jednostka | AKROID Andrzej Kurda
Proj ’ ul. Sanocka 1, 87-100 Torun
tel. 602 253 770 ﬂKROlD
Lokalizacja: Miasto: Torun;
ulica: Polna
Jednostka ewidencyjna: 046301_1, TORUN
obreb 40 dz. nr 129, obreb 43 dz. nr 638/2
Inwestor: Wojewodzki Osrodek Ruchu Drogowego
ul. Polna 109/111; 87-100 Torun
!\Iazwa ) Budowa i przebudowa nawierzchni placu
inwestycji: manewrowego nha terenie WORD w Toruniu
Stadium
dokumentagiji: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Nazwa PRZEKROJ NORMALNY | KONSTRUKCYJNY
rysunku:
Projektant: uprawnienia tryr:lg;\/iv[:iz-zr;eAdr;d;rzcyj'eejklt(cyl\jnl;g:a i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
nr upr. KUP/0041/PWOD/11
SpraWdzajale: uprawnienia bﬂ%:vll;]:e -cli—;) I;:::jiitfvﬁ;ia i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej
nr upr. ZAP/0196/PWBD/16
Opracowat: Zbigniew Kaszlewicz
Data: Skala: Branza: Nr rysunku:
15.11.2018r. 1:25, 1:100 Drogowa 51




