MONTAZ ODWODNIENIA LINIOWEGO

Nawierzchnia wg Projektu

Drogowego

. d=15

=15

Klasa obcigzenia D400
Fundament z betonu klasy C35/45
Grubosc¢/ szerokos¢ d= 15cm

Jednostka
projektowa:

AKROID Andrzej Kurda
ul. Sanocka 1, 87-100 Torun
tel. 602 253 770

=

AKROID

Lokalizacja:

Miasto: Torun;

ulica: Polna

Jednostka ewidencyjna: 046301_1, TORUN
obreb 40 dz. nr 129, obreb 43 dz. nr 638/2

Inwestor:

Wojewddzki Osrodek Ruchu Drogowego
ul. Polna 109/111; 87-100 Torun

Nazwa
inwestycji:

Budowa i przebudowa nawierzchni placu
manewrowego na terenie WORD w Toruniu

Stadium
dokumentaciji:

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Nazwa
rysunku:

MONTAZ ODWODNIENIA LINIOWEGO

Projektant:

mgr inz. Bartosz Kretkowski

uprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej

nr upr. KUP/0050/POOS/05

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Jan Kretkowski

budowlane do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

nr upr. UAN-1V/8346/11/TO/88

Opracowat:

Zbigniew Kaszlewicz

Data:

Skala:
15.11.2018r.

Branza: Nr rysunku:

1:10 Sanitarna 15




