KOSZTORYS OFERTOWY ( SLEPY )

ROBOTY DROGOWE
Obiekt BUDOWA | PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE
WORD W TORUNIU
Branza DROGOWA
Kod CPV 45233140-2 - Roboty drogowe
Lokalizacja wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

Miasto: Torun
ulica: Polna Jednostka ewidencyjna: 046301 _1, TORUN obreb 40 dz. nr 129, obreb
43 dz.nr 638/2
Inwestor Wojewodzki Osrodek Ruchu Drogowego TORUN ul. Polna 109/111 87-100 Torun
Wykonawca AKROID Andrzej Kurda
ul. Sanocka 1 87-100 Torun

Sporzadzit Zbigniew Kaszlewicz

Torun, 12 czerwca 2019 r.
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Tabela elementéw scalonych
BUDOWA | PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI PLACU MANEWROWEGO NA TERENIE WORD W TORUNIU

ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45100000-8

2.|ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV: 45111300-1

3.[ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45111200-0

4.ELEMENTY OBRAMOWANIA
Kod CPV: 45233220-7

5.NAWIERZCHNIA PLACU
Kod CPV: 45233220-7

6.ZJAZD
Kod CPV: 45233220-7

7.,ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV: 45233220-7

=

Razem
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Nr | Podstawa |Opis Jm | llos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
1. ROBOTY POMIAROWE | PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV: 45100000-8
1 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod ha 0,014
0121/02 |nawierzchnie placéw postojowych
2. ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod CPV: 45111300-1
2 | KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15cm z m?2 800
0811/02 |wypetnieniem spoin piaskiem
3 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm m?2 455
0801/03
4 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci m?2 455
0801/04 |ponad 12cm
Krotnos¢: 3
5 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2 185,2
0803/03 |grubosci 3cm
6 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2 185,2
0803/04 |grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 3cm
7 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm m?2 129,2
0801/03
8 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci m?2 129,2
0801/04 |ponad 12cm
Krotnos¢: 3
9 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o grubosci 12cm m2 35
0801/03
10 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej - za kazdy dalszy 1cm grubosci m?2 -35
0801/04 |ponad 12cm
Krotnosc: 4
11 | KNR 4-04 [Rozbidrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych o gruboscido 15 cm | m3 | 35,738
0302/01
12 | KNR 2-25 |Rozebranie bramy z siatki na ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkamizrur | m2 | 71,475
0312/03 |lub ksztattownikéw stalowych
13 | KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki tadowanego koparko-tadowarka na m3 | 223,199
1103/01 |samochody samowytadowcze przy obstudze 3 samochoddw na zmiane roboczg i
mechaniczne wytadowanie
14 | KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegtosé 1km m3 | 223,199
1103/04 |mechanicznie tadowanego i wytadowanego
3. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV: 45111200-0
15 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-Il wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 | 333,001
0206/01 |pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1,0km
16 | KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2 1.344
0103/04 |nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
4. ELEMENTY OBRAMOWANIA
Kod CPV: 45233220-7
17 | KNR 2-31 [tawa betonowa z oporem pod krawezniki m3 70,5
0402/04
18 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce m 55,8
0403/03 |cementowo-piaskowej
19 | Analiza |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm wjazdowe na podsypce m 6,5
wtasna wg |cementowo-piaskowej
KNR 2-31
t.0403/05
wyd.IV
1995
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Krotnosé: 10

Nr | Podstawa |Opis Jm | llos¢ Cena Wartos¢
jednostkowa
20 | Analiza |Krawezniki betonowe - oporniki o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem tawy m 8,2
wtasna wg |betonowej, na podsypce cementowo-piaskowe;j
KNNR 6
t.0403/05
wyd.l 2000
5. NAWIERZCHNIA PLACU
Kod CPV: 45233220-7
21 | KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca o grubosci po zageszczeniu 6cm zageszczana mechanicznie m2 1.344
0106/03
22 | KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 6cm m2 1.344
0106/04 |Krotno$¢: 4
23 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm | m2 1.344
0114/05
24 | KNR 2-31 |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm | m2 1.344
0114/07
25 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na m2 1.344
0511/03 |podyspce cementowo-piaskowej
26 | KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem m2 53,4
1004/07
27 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwg | m2 53,4
0311/05 |Scieralng asfaltowg o grubosci po zageszczeniu 3cm
28 | KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwg | m2 53,4
0311/06 |Scieralng asfaltowg - za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci po zageszczeniu
6. ZJAZD
Kod CPV: 45233220-7
29 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1l wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3 3,403
0206/01 |pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegtos¢ do 1,0km
30 | KNR 2-31 |Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 7,24
0103/01 |w gruncie kategorii Il
31 | KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca o grubosci po zageszczeniu 6cm zageszczana mechanicznie m?2 4,78
0106/03
32 | KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 6cm m?2 4,78
0106/04 |Krotnos$¢: 11
33 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu m2 4,78
0114/01 |20cm
34 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na m?2 4,78
0511/03 |podyspce cementowo-piaskowe;j
7. ROBOTY WYKONCZENIOWE
Kod CPV: 45233220-7
35 | KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja ha 0,014
0121/02 |powykonawcza
36 | KNR 2-31 |Opaska - gérna warstwa rozscielana recznie - grubos¢ po zageszczeniu 8cm m2 54,15
0202/03
37 | KNR 2-31 |Opaska - gérna warstwa rozscielana recznie - grubos¢ po zageszczeniu 15 cm - za m?2 54,15
0202/04 |kazdy dalszy 1cm
Krotnos¢: 7
38 | KNR 2-01 |Plantowanie reczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-11I m?2 10,03
0505/01
39 | KNR 2-01 |Humusowanie skarp warstwg humusu grubosci 5cm z obsianiem m?2 10,03
0510/01
40 | KNR 2-01 |Humusowanie skarp warstwg humusu grubosci 5cm z obsianiem - dodatek za kazde | m2 10,03
0510/02 |dalsze 5cm humusu ponad 5cm

Ogoétem kosztorys
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